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TECHNOLOGIES

Gelgefullte Ka-
belmuffe

Die Gelmuffe kann vielseitig als Verbindungsmuffe oder Ab-
zweigmuffe eingesetzt werden. Dabei werden die Kabelverbin-
dungen samt Verbindungsklemmen sicher in die Gel-Verbin-
dungsmuffe eingelegt und anschlieBend fest verschlossen.

Dank ihrer wasserdichten Versiegelung eignet sich die Gelmuf-
fe ideal fur die Verbindung von Erdkabeln sowie Kabeln im Au-
Benbereich. Sie ist die perfekte Losung flir Anwendungen wie
StralRen-, Garten- und Poolbeleuchtung oder den Anschluss
von Aulenbereichsgerdaten wie Pumpen, Filteranlagen, Laut-
sprechern, Gegensprechanlagen und mehr. Auch auf Terrassen
oder in Kabelkanalen bietet sie zuverlassigen Schutz.

Mit ihrer robusten Konstruktion schitzt die Gelmuffe zuverlas-
sig vor Feuchtigkeit und Wasser. Sie punktet zudem mit einfa-
cher und schneller Montage sowie einem optimierten Design,
das eine integrierte Zugentlastung bietet. Die Gelmuffe erlaubt
ein sofortiges Zuschalten nach der Installation, ist unbegrenzt
lagerfahig, umweltfreundlich und frei von Kennzeichnungs-
pflichten.

Das Gehause besteht aus strapazierfahigem, UV-bestandigem
Polypropylen (PP), das sowohl eine hohe Temperatur- als auch
UV-Bestandigkeit aufweist.

Technische Daten

Umgebung Indoor, Outdoor
Schutzart IP67
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