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Gelgefüllte Ka-
belmuffe

Die Gelmuffe kann vielseitig als Verbindungsmuffe oder 
Abzweigmuffe eingesetzt werden. Dabei werden die 
Kabelverbindungen samt Verbindungsklemmen sicher in die 
Gel-Verbindungsmuffe eingelegt und anschließend fest 
verschlossen.

Dank ihrer wasserdichten Versiegelung eignet sich die 
Gelmuffe ideal für die Verbindung von Erdkabeln sowie Kabeln 
im Außenbereich. Sie ist die perfekte Lösung für Anwendungen 
wie Straßen-, Garten- und Poolbeleuchtung oder den 
Anschluss von Außenbereichsgeräten wie Pumpen, 
Filteranlagen, Lautsprechern, Gegensprechanlagen und mehr. 
Auch auf Terrassen oder in Kabelkanälen bietet sie 
zuverlässigen Schutz.

Mit ihrer robusten Konstruktion schützt die Gelmuffe 
zuverlässig vor Feuchtigkeit und Wasser. Sie punktet zudem 
mit einfacher und schneller Montage sowie einem optimierten 
Design, das eine integrierte Zugentlastung bietet. Die Gelmuffe 
erlaubt ein sofortiges Zuschalten nach der Installation, ist 
unbegrenzt lagerfähig, umweltfreundlich und frei von 
Kennzeichnungspflichten.

Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem, UV-beständigem 
Polypropylen (PP), das sowohl eine hohe Temperatur- als auch 
UV-Beständigkeit aufweist.

Technische Daten

Umgebung Indoor, Outdoor
Schutzart IP67

Entworfen und entwickelt in Bayern.
Gefertigt in Deutschland.
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POW Spannungsversorgung

DAT Daten

 Anwendung

CON Kabelverbindung

JUC Kabelabzweig

 Kabelkonfiguration

Konfigurator
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