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TECHNOLOGIES

tantulus 24V hp
pureWhite

Abmessungen

X Y,

I - — 1 g[_iIz

Metrisch

100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm,
700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm,
1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm,

1800 mm, 1900 mm (X)

27 mm (Y)

55 mm (Z)

Imperial

3.94in, 7.88in, 11.82in, 15.75in, 19.69 in, 23.63 in, 27.56 in,
31.501in, 35.44 in, 39.38in, 43.31in, 47.25in,51.19 in,
55.12in, 59.06 in, 63.00 in, 66.93 in, 70.87 in, 74.81 in (X)

1.07 Inch (Y)
2.17 Inch (2)
Technische Daten
Lichtfarbe 2000 K, 2200 K Umgebungstemperatur 5 °Cbis 40 °C| 41 °F bis 104 °F
Anzahl LED(s) 100 mm | 3.94 in — 6 LEDs  (Betrieb)
200 mm | 7.88in - 12 LEDs Umgebungstemperatur 5°Chbis80 °C| 41 °F bis 176 °F
300 mm | 11.82in - 18 LEDs  (Lager)
400mm | 15.751in » 24 LEDs  ymgebungstemperatur 5 °C bis 40 °C | 41 °F bis 104 °F
600 mm | 23.63 e 36LEDs | ahensdauer [L70] @ 65.000 h
700 mm | 27.56 in —» 42 LEDs 25 °C
800 mm | 31.50 in — 48 LEDs
900 mm | 35.44 in — 54 LEDs Lebfnsdauer [L70] @ 40.000 h
1000 mm | 39.38in — 60 LEDs 40 °C
1100 mm | 43.31in - 66 LEDs  IK-StoRfestigkeitsgrad IKO2
1200 mm | 47.25in —» 72 LEDs  LED-Klasse Klasse 2 LED-Produkt
1300 mm | 51.19in » 78 LEDS  7yjassungen CE

1400 mm | 55.12 in — 84 LEDs
1500 mm | 59.06 in —» 90 LEDs
1600 mm | 63.00 in —» 96 LEDs
1700 mm | 66.93in » 102 LEDs
1800 mm | 70.87 in —» 108 LEDs
1900 mm | 74.81in —» 114 LEDs

Entworfen und entwickelt in Bayern.
Gefertigt in Deutschland.

Gehause Aluminium-Strangpressprofil
Linse PMMA
Umgebung Indoor
Schutzart P20
Luftfeuchtigkeit 0 to 95%, nicht kondensierend
sales@biontechnologies.de Telefon:
www.biontechnologies.de (DE) +49 823195787 0
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tantulus 24V hp purelWhite

o Lichtfarbe eAbmessungen eAbstrahIwinkeI

PW8220 pW 2000 K (CRI >80/ 2 100x27 100x27x55
SDCM) x55
PW8222 pW 2200 K (CRI >80/ 2 200x27 200x27x55
SDCM) x55
300x27 300x27x55
x55
400x27 400x27x55
x55
500x27 500x27x55
x55
600x27 600x27x55
x55
700x27 700x27x55
x55
800x27 800x27x55
x55
900x27 900x27x55
x55
1000x2 1000x27x55
7x55
1100x2 1100x27x55
7x55
1200x2 1200x27x55
7x55
1300x2 1300x27x55
7x55
1400x2 1400x27x55
7x55
1500x2 1500x27x55
7x55
1600x2 1600x27x55
7x55
1700x2 1700x27x55
7x55
1800x2 1800x27x55
7x55
1900x2 1900x27x55
7x55

sales@biontechnologies.de
www.biontechnologies.de
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